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Wissenswertes 

Im Juni 2000 ist SOL AG gegründet worden. Bodenplatten, Mau-
ersteine und v.m. aus Naturstein und Beton prägten das Haupts-
ortiment. 
2010, – nach einer Entwicklungs- und Versuchsphase von 1,5 
Jahren haben wir die verschiedenen SOL-Festkies-Beläge lan-
ciert. Inzwischen verlegen unsere Kunden in der ganzen 
Schweiz dieses innovative Produkt.   
Das Produkte-System «SOL-Festkies-Beläge» ist konsequent ent-
wickelt worden und wird in kleinen privaten, wie grossen öffent-
lichen Bereichen erfolgreich angewendet. Dies sind die Gründe 
welche überzeugen:

•	 Aussergewöhnliches Design dank natürlicher Körnung und  
Struktur der Mineralien

•	 Vielfältige Form- und Modelierungsmöglichkeiten
•	 Laufende Qualitätskorntolle im ISO zertifizierten Labor

1. Allgemeine Informationen 
 
SOL Festkies-, Fallschutz- oder Dekorbeläge 
… können zu einem kompakten, teilweise fugenlosen, porösen 
Belag mit hoher Belastbarkeit und projektbezogen mit Wasser-
durchlässigkeit verarbeitet werden.  
… bei Festkiesbelägen müssen Dilatationsfugen zur Aufnahme 
von Dehnungen gemäss Norm hergestellt werden. Alu-Profile er-
geben ein gediegenes Design.  
… sind äusserst pflegeleicht und einfach im Unterhalt.  
Hochdruckreiniger tauglich, max. 80 bar 
… sind Barfuss begehbar und Rollstuhl gängig (angepasste 
Korngrösse).
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2. Entsorgung / Wiederverwertung
SOL-Festkies-Beläge sind 100% recyclierbar und können 
als Sekundärbaustoff wiederverwertet werden.

3. Garantie für Festkies-, Fallschutz- und 
Dekorbeläge
10 Jahre Produktegarantie bei unserem Leader Resineo 
HP Drain
Die nachfolgenden Einbauhinweise sind indikativ und 
entsprechen unserem aktuellen Wissen. Die Anwendung 
ist ausser unserer Kontrolle, daher beschränkt sich die 
Garantie ausschliesslich auf das gelieferte Produkt.

4. Rechtsverbindlichkeit
Die Angaben in dieser Dokumentation haben beratenden 
Charakter. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht 
abgeleitet werden.

Dauerhaftigkeit im Bezug auf UV-
Schutz, Feuchtigkeit, Chlor, Gefrie-
ren, ISO 11341
Mechanische Abnutzung
NF EN 196-1

Versickerungsleistung beträgt 
30-50 l/m2/sek.
Schnelles Abtrocknen der Oberflä-
che

Rutschfestigkeit 
erfüllt R-Wert 11
NFEN 1339:2003

Befahrbarkeit bis 3.5 t 
EN 12697-50
Spezialbeläge bis 19 t
Wiederstandsfähig bezüglich 
ausbrechen von Kies
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Kalkulation

Die Material-Berechnung erfolgt projektbezogen durch die SOL 
AG. Dazu werden genaue Angaben der gesamten zu bearbeiten-
den Fläche benötigt. Jedes Projekt wird einzeln offeriert, bestä-
tigt und geliefert. 
Grundsätzlich unterscheiden wir zwei minimale Einbauhöhen: 
begehbar 1,5 cm / befahrbar 2,0 cm.
Auf jede Einbaufläche erfolgt nach 24 h ein Anstrich mit          
RESINEO BADIGEON HPS als Zusatzverstärkung.

Baustellen-AVOR
1. Wetterbedingungen
	 • �Luftfeuchtigkeit:	 45 bis 95 %
	 • Temperatur:	 ab 10 °C – max. 35°C
	 • 6-24 Stunden nach Einbau keine Niederschläge  
	    (je nach Produkt)

2. Arbeitsgeräte
	 • �Malerrührwerk
	 • �Betonrührwerk (60 l, 200 l, 360 l), Trommelmischer,   

Schaufelmischer, Vertikalmischer von Vorteil, etc.
	 • 5 Kessel à 25 l
	 • Bodenlegerkelle Inox 35 cm oder 45 cm oder  
	    Talochiermaschine für grosse Flächen
	 • Bodenlegerkelle PU (RESINEO Quarz)
	 • Zahnkelle ^^ 7/8 mm (RESINEO Grip)
	 • �Pflasterkellen
	 • ��Karrette
	 • �Rechen
	 • Abziehlatte Alu
	 • Reinigungstücher
	 • Handschuhe, Knieschoner, Gesichtsmaske
	 • Roller speziell für Primer und Badigeon
	 • �Markierungsstift

3. Kiesmaterial
	 •	� Das Splitt- oder Kiesmaterial  muss trocken (max. 0.2 %), 

staubfrei (max. 4 %)  und frostsicher sein
	 •	� Vorzugsweise kieselsäurehaltige Komponenten
	 •	� optimale Korngrössen: 2.5/5, 3/6, 4/8 mm

4. Unterbau
	 •	�Kieskofferung	 gem. Norm (für Fallschutzbeläge)
	 •	10 cm Sickerbeton 250, 4–8 mm oder 
	 •	�Betonplatte staubfrei und trocken  

(älter als 28 Tage) gem. Norm (für Festkiesbeläge)

5. Aufbewahrung vor dem Einbau
Die RESINEO-Komponenten müssen unmittelbar vor dem Einbau 
bei Zimmertemperatur gelagert werden. Im Winter auf der Bau-
stelle im beheizten Fahrzeug.

  Einzigartige Bodenbeläge 4 – 5



Arbeitsablauf für Festkies-Einbau

1. Arbeitsvorbereitungen
	 •	�Unterbau siehe Baustellen-AVOR Seite 4 Punkt 4
�	 •	VOR dem Sickerbetoneinbau muss entlang von festen Bau-
		  ten ein Randdämmstreifen montiert werden
	 •	�Dilatationsfugen mit Aluprofilen erstellen. Alle 25 m2 oder 

7 m1. Montage mit Racofix Montagekleber
	 • RESINEO Primer auf Sickerbeton aufrollen
	 •	�Hand- und Betonmischer auf Funktionalität kontrollieren, 

unbedingt ein- und ausschalten
	 • Alle Geräte und Werkzeuge mit dem Reinigungsmittel Net-
		  toyant einsprühen (Achtung, keine Pfützen in Mischer und 
	   Karette)

2. Vorbereitung des Harz / Härters
Vor dem Einbau werden anhand einer Checkliste alle Punkte er-
läutert, kontrolliert und im Protokoll unterschrieben.
	 •	�2 kg Härter (Partie B) in den Kessel des Harzes 3 kg (Partie 

A) zugeben
	 •	�Um eine homogene Mischung zu erhalten die beiden Kom-

ponenten während mindestens 2 Minuten miteinander    
mischen. Zeit mit Uhr kontrollieren!

	 •	�Das Rührwerk muss 300 Umdrehungen/Min. leisten.

3. Herstellung der Mischung Harz / Kies
	 •	4 Säcke à 25 kg sauberes u. trockenes Kiesmaterial in  
		  Betonmischer geben.
	 •	�Anschliessend gemäss Rezeptur die Harz / Härter-Mischung 

beifügen und mischen (Mischung ins Kies fliessen lassen 
und nicht an die Wand des Betonmischers)

	 •	Mindestens 4 Minuten mischen.( Max. 15 min.) Die   
         Mischtrommel je zur Hälfte auf beide Seiten laufen lassen.

4. Einbau der vorbereiteten Mischung
	 •	�Die Mischung auf den äusserst exakt nivellierten Sicker- 

beton geben
	 •	�Ausgleichen und verfestigen mit der Bodenlegerkelle Inox 

oder bei grösseren Flächen mit der Talochiermaschine 
	 •	�Abtaloschieren mit einem leichten Druck, um eine perfekte 

Verschachtelung der Oberfläche des Kiesbelages zu 
erreichen

	 •	Regelmässig das Werkzeug mit RESINEO Lissant reinigen,  
   		  damit die Gleitfähigkeit erhalten bleibt
	 •	�24 h trocknen lassen anschliessend
	 •	�Anstrich der Oberfläche mit RESINEO Badigeon HPS
	
5. Reinigung des Arbeitsmaterials
Nach Beendigung des Einbaus wird das Arbeitsmaterial mit  
RESINEO Nettoyant sofort gereinigt. 

Unterhalt, Periodische Reinigung
Siehe unter den nachfolgend detaillierten Produkten sowie 
Hilfsprodukten 
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2 Min.

4 Min.

Zubereitung Resineo Drain HP
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Resineo Drain HP 
Die drainagefähige  Beschichtung

�Extreme Drainageleistung 
Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
Äusserst langlebig

Facts
•	 Die Drainageleistung von 30–50 l/m2/Sek. garantieren  Oberflä-

chen ohne stehende Nässe 
•	 Moos- und Algenwuchs wird Einhalt geboten

Pluspunkte
•	 Bei sickerfähigem Unterbau ist kein Gefälle für Drainge-
        wirkung erforderlich
•	 Der Einbau kann auch auf geschlossenen Betondecken mit 
	 entsprechendem Gefälle erfolgen
•	 Flexible Ausführung, indem Festkies vergossen wird.
        D.h. keine Rundungen schneiden, modellierbar, einfacher 		
        Einbau von Spots und Steckdosen
•	 Befahrbar bis 3.5 t

Anwendungsbereiche
Terrassen, Balkone, Gehwege, Garagenplätze, Trottoir,  
Fusswege, Plätze, Parkplätze, Wellnessbereiche,  
Schwimmbäder, Geschäftszugänge

Eigenschaften
•	 Durchsichtiger, aliphatischer. organischer 2K PU Harz
•	 Sehr hoher UV-Schutz
•	 Einfach und schnell zu verarbeiten
•	 In ISO zertifiziertem Labor geprüft

Hinweise
•	 Nach Einbau 12 Stunden kein Niederschlag, Nieselregen oder Ne-

belfeuchte
•	  24 Std. nach Anstrich von Resineo Badigeon begehbar
•	  48 Std. nach Anstrich von Resineo Badigeon befahrbar bis 3.5 t

Unterhalt / Reinigung
Periodische Reinigung mit Niederdruckwasserstrahl und mindestens 1 
mal pro Jahr mit RESINEO ENTRETIEN 
Je nach Beanspruchung ist eine Nachbehandlung der Oberfläche mit ei-
nem RESINEO BADIGEON-Anstrich zu einem späteren Zeitpunkt mög-
lich.

Lagerung
6 Monate ab Fabrikationsdatum ungeöffnet in Originalverpackung,    
trocken, bei Zimmertemperatur
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Quarz

Marmorsplitt 
1/4 mm

1 2

3 4

Zubereitung Resineo Quarz Chiné

2 Min.

2 Min. 2 Min.

Drain Quarz



RESINEO DRAIN QUARZ CHINÉ
Die drainagefähigen Quarzbeläge   
		
�Modernes Design
Aeusserst langlebig
Hoher Gehkomfort

Facts
•	 Sehr hohe Drainageleistung bei entsprechendem Unterbau, 

30–50 lt/m2/sek.
•	 Auf Grund der Verarbeitung mit Quarzgranulat, hohe wie-

derstandsfähigkeit
•	 6 verschiedene Farbnuancen (siehe Seite 22)
•	 Im ISO zertifizierten Labor geprüft

Pluspunkte
+ 	 Sanfter Übergang zwischen Gehweg/Trottoir und Pflanzung 	
	 dank natürlichem Aussehen
+ 	 Dank neuer Rezeptur 3% weniger Verbrauch an Harz und 
        Härter  bei gleicher Qualität
+	 Befahrbar bis 19 t

Anwendungsbereiche
Terrassen, Balkone, Gehwege, Garagenplätze, Trottoir,  
Plätze, Parkplätze, Wellness- und Poolbereiche, Geschäftszu-
gänge

 Eigenschaften
•	 Kann bei extremen Temperaturen eingebaut werden.     

(+50C bis 350C)
•	 Hohe mechanische Festigkeit und hohe UV-Beständigkeit
•	 Verarbeitungszeit ab fertiger Mischung: 1h30 bis 3 h je 

Luftfeuchtigkeit und Temperatur
•	 Nach 12 Std. begehbar
•	 Nach 24 Std. befahrbar

Anwendungsbedingungen
•	 Nach Einbau, 6 h kein Niederschlag, Nieselregen oder     

Nebelfeuchte

Unterhalt  / Reinigung
Die Reinigung erfolgt periodisch, mindestens 1 Mal pro Jahr, mit 
Hochdruckreiniger (max. 80 bar) und RESINEO ENTRETIEN.
Je nach Beanspruchung ist eine Nachbehandlung der Oberfläche 
mit RESINEO BADIGEON HPS zu einem späteren Zeitpunkt mög-
lich.
Lagerung
9 Monate ab Fabrikationsdatum ungeöffnet in Originalver- 
packung, trocken, bei Zimmertemperatur.
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RESINEO ARBRE 
Die optimale Beschichtung für Baumscheiben�

Facts
•	 Bestgeeignete Lösung für Baumscheiben im Bezug auf      

Investition, Ästhetik, Oekologie und Nachhaltigkeit
•	 Hohe Elastizität
•	 Optimale Wachstumsbedingungen für Bäume
•	 Keine Guss- oder Metallroste nötig
•	 Verhindert Pfützenbildung und das Abschwemmen von 

Giesswasser
•	
Pluspunkte
•	 Sanfter Übergang zwischen Gehweg/Trottoir und Pflanzung
•	 Das Baumwachstum wird weder gebremst 	noch behindert
•	 Optimale Versorgung des Wurzelbereiches mit 
	 Regenwasser und Sauerstoff
•	 Der Festkiesbelag kann dem Baumwachstum jederzeit 
	 angepasst werden

Anwendungsbereiche
Baumscheiben, Rabatten, Alleen

Technische Eigenschaften
•	 RESINEO ARBRE ist ein PU aromatisch mit wenig UV Schutz 

= das Kiesmaterial vergilbt 
•	 RESINEO ARBRE UV ist PU alphatique und UV beständig = 

Qualitativ hochwertiges Grundmaterial und Kiesmaterial 
vergilbt nicht 

•	 Im ISO zertifizierten Labor geprüft

Anwendungsbedingungen 
•	 	begehbare Bereiche Einbau 3 cm, 
•	 	befahrbare Bereiche bis 3.5 t Einbau 5 cm
•	 Nach Einbau, 24 h kein Niederschlag 
•	 Wartefrist bei Neupflanzungen 6 Monate
•	 Begehbar nach Einbau: Privatbereich nach 24 h, öffentlich 

nach 48 h.

Unterhalt / Reinigung
Periodische Reinigung mit Niederdruckwasserstrahl und min-
destens 1  mal pro Jahr mit RESINEO ENTRETIEN 
Je nach Beanspruchung ist eine Nachbehandlung der Oberfläche 
mit RESINEO BADIGEON HPS zu einem späteren Zeitpunkt mög-
lich.

Lagerung
6 Monate ab Fabrikationsdatum ungeöffnet in Originalver-      
packung, trocken, bei Zimmertemperatur.



RESINEO GRIP 
Die rutschfeste Beschichtung
�

Pluspunkte
•	 Einfacher Anstrich eines Harzes mit einer Zahnkelle 7–8 mm 

und anschliessendem Abstreuen eines Splittgranulates (für 
Anwender mit technischem Grundwissen)

•	 Aussergewöhnlich hohe mechanische Beständigkeit für 
        befahrbare Bereiche
•	 Reduziert die Rutschgefahr für Fussgänger und Auto
•	 Äussest geringe Einbauhöhe

Anwendungsbereiche
Optische Hervorhebung von besonderen Bereichen im Strassen-
verkehr und in Fussgängerzonenen.
Zur Sanierung oder Renovierung von bestehenden Belagsflächen 
mit ästhetischen Effekten.
Geeignet für Fusswege, Garageneinfahrten, Trottoir ect.

Technische Eigenschaften
•	 Zweikomponentige Spezialmischung auf Epoxybasis 
•	 Im ISO zertifizierten Labor geprüft
•	 nicht drainagefähig

Hinweise
•	 Unterbau: Betondecke mind. 1.5 % Gefälle; im Poolbereich  

2 % Gefälle
•	 Nach Einbau, 24 h kein Niederschlag
•	 24 Stunden nach Einbau, wird sämtliches lose Material mit 

einem Sauger oder Besen entfernt, anschliessend muss ein 
Anstrich mit Resineo Badigeon HPS  gemacht werden

•	 Nach 24 Std. begehbar; Nach 72 Std. befahrbar 

Unterhalt / Reinigung 
Periodische Reinigung mit Niederdruckwasserstrahl und mindes-
tens 1  mal pro Jahr mit RESINEO ENTRETIEN 

Lagerung
12 Monate ab Fabrikationsdatum ungeöffnet in Originalver-      
packung, trocken, bei Zimmertemperatur.
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RESINEO RENOV
Für die Renovation und Verschönerung von 
Betonböden
 
Facts
•	 Einfache, kostengünstige Lösung für Renovationen im    

Aussenbereich
•	 Farbanstrich mit leichter Texturoberfläche

Pluspunkte 
•	 Rutschhemend
•	 Hoher UV-Schutz 
•	 Befahrbar mit PW
•	 Horizontale und vertikale Anwendung

Anwendungsbereiche
Für mineralischen Unterbauten wie Beton, Naturstein, Pflaster-
steine. Für Neubauten oder Renovationen im Bereich Terrassen, 
Balkone, Gehwege, Garagen-und Hauszufahrten, Trottoir, öf-
fentl. Plätze, Markierung von Fussgänger- oder Verkehrsflächen 

Technische Eigenschaften
•	 Unterbau Beton, Ueberzug, Natur-oder Pflastersteinbelag
•	 Acrylpolymer-basierte Spezialrezeptur
•	 Anstrich des Untergrundes mit Resineo Primer 
•	 Gefälle mindestens 1.5 %
•	 zwei Anstriche
•	 Langhaarroller bei strukturierter Oberfläche 1-3 mm
•	 Kurzhaarroller bei glatten Oberflächen je nach Unterbau

Hinweise
•	 Nach Einbau 24 Stunden kein Niederschlag
•	 Begehbar: 48 Stunden nach Einbau
•	 Befahrbar: 7 Tage nach Einbau

Unterhalt / Reinigung
Regelmässige periodische Reinigung. Mindestens ein Mal pro 
Jahr mit dem Hochdruckreiniger  (max. 80 bar). Wenn nötig rei-
nigen mit Grundreiniger HMK R 155.

Lagerung
12 Monate ab Fabrikationsdatum ungeöffnet in Originalver-      
packung, trocken, bei Zimmertemperatur.



RESINEO JEUX 
Die stossdämmende Beschichtung

Facts
•	 Absorbiert Stösse, Stürze und dämmt den Aufprall 
•	 Dank hoher Drainagefähigkeit geringe Rutschgefahr
•	 Resistent auf agressive Verschmutzung z.B. von Tierkot
•	 Fugenloser Einbau.
•	 Einfache Reparaturen der Belagsfläche möglich

Pluspunkte auf Spielplätzen
•	 Einfache Handhabung für attraktive, pädagogisch ausge-

richtete Spielplätze
•	 Vielseitig modelierbar 

Pluspunkte auf Gehwegen und Freizeitflächen
•	 Modernes und verspieltes Aussehen
•	 Angenehmes, stossdämmendes und rutschsicheres  

Gehgefühl
•	 Reduziert Geräusche- für einen angenehmen Alltag

Anwendungsbereiche
Auf Spielplätzen mit Schaukeln, Wippen, Rutschbahnen, Kletter-
türmen etc. Als Sicherheitsbelag bei Trampolin, Schaukelnet-
zen, Kletterwänden, etc. Für Freizeitflächen und Gehwege jegli-
cher Art. Komfortbelag in Badeparks, Golfanlagen. Schutzbelag 
in Betagtenheimen und Kliniken

Technische Eigenschaften
•	 Aromatischer Harz gemischt mit zertifiziertem Kautschuk-

granulat (Dehnung x4)
•	 Drainagefähigkeit 20 bis 30 lt/m2/sek. Je nach Unterbau
•	 Im ISO zertifizierten Labor geprüft
•	 Hoher UV-Schutz 
•	 Elastischer, stossdämmender Fallschutzbelag, gem. Norm 

DIN EN 1177

Hinweise
•	 Nach Einbau, 24 Stunden kein Niederschlag 
•	 Begehbar: Privatbereich nach 24 h, öffentlich nach 48 h
•	 Dieser Belag ist nicht befahrbar

Unterhalt / Reinigung
Periodische Reinigung mit Niederdruckwasserstrahl. 
Je nach Beanspruchung ist eine Nachbehandlung mit RESINEO            
BADIGEON HPS möglich.

Lagerung
6 Monate ab Fabrikationsdatum ungeöffnet in Originalver-      
packung, trocken, bei Zimmertemperatur.

Empfohlene Schichtstärke gemäss Norm NF EN  1177
Höhe	 Grundschicht	 Deckschicht
0.9 m	 20 mm NR	 10 mm EPDM farbig
1.1 m	 30 mm NR	 10 mm EPDM farbig
1.3 m	 40 mm NR	 10 mm EPDM farbig
1.5 m	 50 mm NR	 10 mm EPDM farbig
1.7 m	 60 mm NR	 10 mm EPDM farbig
*NR = Natural Ruber
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Resineo Drain CM 
Die vertikale Beschichtung

Was sich als Bodenbelag bewährt, ist auch an vertikalen Flä-
chen applizierbar. Für die individuelle Gestaltung von vertika-
len Flächen, Frontansicht (Auftritt) von Treppen sowie Mauer-
verputz. 

Für die vertikale Beschichtung muss die zu belegende Fläche 
vorgängig mit einem Resineo Primer behandelt werden. Der PU 
Kleber Resineo Drain CM ist mit einem Spezialpulver verdickt 
und wird nach dem gründlichen Vermischen wie ein Verputz auf-
getragen. Die ideale Korngrösse des Kieses ist 1,25–2,5 oder 
2,5–5 mm.

Öko Belag 
Die dämmende Beschichtung

Jährlich fallen in Deutschland etwa 3‘600 Tonnen Korken aus 
Weinflaschen an, die zum grossen Teil ungenutzt im Abfall lan-
den. 

Der Naturschutzbund NABU Deutschland hat im Jahr 1994 eine 
Sammelorganisation ins Leben gerufen mit dem Namen „KOR-
Kampagne“ und dem Ziel, diesen wertvollen Rohstoff zu sam-
meln und neuen Anwendungen zuzuführen. 

Seitdem haben sich über 1‘000 Sammelstellen auf Wertstoffhö-
fen, Weingütern, Firmen und privaten Anwesen etabliert, die 
seit der Gründung weit über 400 Tonnen Weinkorken gesam-
melt haben. Das entspricht über 4‘000 Kubikmetern Kork und 
über 100 Millionen Stück. (Quelle: NABU)

Die Weiterverarbeitung erfolgt durch gemeinnützige Werkstät-
ten, in denen körperlich und geistig behinderte Menschen die 
gesammelten Korken sortieren, reinigen, granulieren und verpa-
cken. 

SOL AG hat mit dem hochwertigen Recyclingprodukt eine däm-
mende Beschichtung entwickelt:
•	 chemisch neutral
•	 verrottungs- und fäulnisfest
•	 feuchtigkeits- und alterungsbeständig
•	 wasserdurchlässig

Die Erarbeitung einer Zertifizierung für den Einsatz als Fall-
schutzbelag ist in Bearbeitung.



Festkies im Wasserbereich

Festkies eignet sich nicht nur für Wege, Terrassen und befahrba-
re Bereiche, sondern auch für die Gestaltung von Pools, Wasser-
becken und Teiche. Kombiniert mit Natursteinen ergeben sich 
einzigartige Gestaltungen im Wasserbereich. Zudem können in-
teressante Kontraste durch Kiesgrössen und -farben realisiert 
werden. 

Lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf für prägende Designs bei 
Wasserprojekten. 

Die Modellierung eines Bassins erfolgt in herkömmlicher Art. 
Geotextil und Kautschukfolie sowie ein Haltenetz bilden die Ab-
dichtung und Kiesfixierung. Der Unterbau des Festkieses kann 
auch ein Sickerbeton 4–8 mm sein. Der Einbau von Festkies er-
folgt in den herkömmlichen Arbeitsschritten. Die Poren bleiben 
offen 
Die optimale Granulatgrösse für Festkies im Wasserbereich ist 
2.5–5 – max. 4–8 mm.

Fluoreszierender Belag

Ob als Band einem Weg oder einem Sitzplatz entlang, bei einem 
unbeleuchteten Treppentritt oder einzeln verstreut auf einem 
Terrassenbelag: Die Nacht wird noch emotionaler. 
Tagsüber lädt sich dieses Spezialkies auf, abends leuchtet es 
dezent während ca. 8 Stunden. Dies wird unterschiedlich wahr-
genommen, je nach Dunkelheit der Umgebung.  

Granulate 8 mm / 12 mm / 16 mm
Drei verschiedene Nuancen: blau, türkis, beige

Granulat hergestellt in Frankreich
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Hilfsprodukte für die Vorbereitung

Resineo Preparation (Neutralisierung)
Zur Reinigung von bestehenden, verschmutzten Flächen
Neutralisierung des PH Wertes
Entfernt Ausblühungen

Anwendung: 
•	 Anwendung gem. separatem Produkte-Merkblatt
•	 300–500 gr/m2 d.h. Bidon à 5 l = 10–15 m2

Resineo Prim (Voranstrich)

Gewährleistet eine optimale Verbindung des Unterbaus (Sicker-
beton, Magerbeton, Pflästersteine, Natursteine) mit dem Fest-
kiesbelag
Anstrich mit Spezialroller
Kit à 3 kg (1,35 kg A  und 1,65 kg B)

Anwendung: 
•	 Anwendung gem. separatem Produkte-Merkblatt
•	 A und B 3 Min. mischen innerhalb von max. 10 Min Wasser 

beigeben:
•	 bei 10-30 °C 1,5 Liter 1,5 Minuten weiter mischen
•	 bei 30-35 °C 2.0 Liter 1,5 Minuten weiter mischen
•	 Kit à 3 kg = 20–25 m2

•	 Anwendungszeiten nach Erstellung der Mischung: bei 10 °C 
2,5 h, bei 20°C 1h, bei 30°C 40 Min

Trocknungszeit vor Einbau Festkiesbelag:
10°C :  3h Minimum / 24 h Maximum
20°C :  1h Minimum / 24 h Maximum
30°C :  50 Min. Minimum / 24 h Maximum
35°C :  45 Min. Minimum / 24 h Maximum
Vor Ablauf von 24h muss der Einbau von Festkies erfolgen. An-
dernfalls muss der Primeranstrich weggeschliffen und nochmals 
neu gemacht werden.



Hilfsprodukte für den Einbau

Resineo Nettoyant (Reiniger)
Vor Arbeitsbeginn müssen alle Maschinen und Geräte mit dem 
Reinigungsmittel Resineo Nettoyant behandelt werden. 

Achtung: Keine Pfützenbildung im Mischer und Karette
Nach Beendigung des Einbaus sämtliches Arbeitsmaterial mit 
Resineo Nettoyant unverzüglich gereinigt.

Anwendung: 
•	 Bidon à 5 l = 80–100 m2

Resineo Lissant (Gleitmittel)
Die Inox Taloschierscheibe oder die Flügel der Talochier-
maschine müssen regelmässig mit Resineo Lissant gereinigt 
werden.
Somit wird die optimale Gleitfähigkeit erreicht, man ermüdet 
weniger beim Taloschieren und die Verdichtung des Kiesmateri-
als ist optimal.

Anwendung: 
•	 Bidon à 5 l = 80–100 m2

Als Hilfsmittel empfehlen wir einen Lappen um einen Holzstiel 
zu wickeln um die regelmässige Reinigung der Talochierscheibe 
mit Resineo Lissant während dem Einbau zu machen.

Resineo Badigeon HPS (Verstärkung Oberfläche)
24h nach Einbau des Festkieses muss der Belag mit einem      
Resineo Badigeon HPS Anstrich rückverfestigt werden.
Badigeon HPS enthält rutschhemmende Partikel welche dem 
Bodenbelag einen leichten Grip verleihen. Dadurch wird der 
R-Wert von >11 erreicht. 
Anstrich mit Spezialroller.

Anwendung: 
•	 Anwendung gem. separatem Produkte-Merkblatt 
•	 KIT 5 kg 3,6 kg A und 1,4 kg B 4 Minuten mischen und mit 

Malerroller auf die Festkiesfläche auftragen.
•	 200–300 gr/m2 oder 5 kg = 18–25 m2

Trocknungszeit
Nach 12 h begehbar, je nach Temperatur
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Hilfsmittel für den Einbau

Aluprofile
•	 Zur Erstellung von Dilatationsfugen
•	 Als Randabschluss gerade oder gebogen

Anwendung: 
•	 Alle 7 m1 oder
•	 Alle 25 m2

Racofix
Zum Kleben der Aluprofile auf den Sickerbeton

Anwendung: 
•	 1 Kartusche = 3.1 m1

•	 Achtung: keine Überhöhung, gut flachdrücken

Randdämmstreifen
An festen Bauelementen wie Hausfassade, Mauer, Treppen,  
Metallschienen etc.

Anwendung: 
•	 1 Rolle = 25 m1

Marmorsilikon
•	 Zum Abdichten der Randdämmstreifen
•	 Für Dilatationsfugen

Anwendung: 
•	 1 Kartusche = 3.1 m1



Hilfsmittel für den Einbau

Gleitkelle Inox
Optimal sind Inox Gleitkellen im Format
•	 gerade 35/45 cm
•	 gerundet 20 cm
•	 gezackt 20 cm ^^^

Gleitkelle PU
für den Einbau von Resineo Quartz
gerade 35/45 cm

Taloschiermaschine
Ermöglicht einen rationellen Einsatz für grössere Einbauflächen

- Lamellen in Edelstahl
- Kunststoff -Lamellen 

Spezialroller
Zum Auftragen von Primer als Voranstrich oder 
Badigeon zur Rückverfestigung
Roller wird mit Stiel geliefert

ACHTUNG: 
- Ein Roller für Primeranstrich
- Ein Roller für Badigeonanstrich
  (bei zweimaliger Benutzung des Rollers besteht Gefahr von  
  Verfärbung auf der Oberfläche)
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Hilfsprodukte für Pflege und Unterhalt

Entretien / Unterhalt
Zur Reinigung von Festkiesflächen im Aussenbereich

Anwendung: 
•	 200–300 gr/m2

•	 Je nach Verschmutzungsgrad 
•	 Bidon 5 l = 25 m2

•	 2 Min. einwirken lassen
•	 Mit einer Nylonbürste oder Reinigungsmaschine bearbeiten 

und anschliessend gut nachspülen

Badigeon HPS Oberflächenverfestigung

Je nach Beanspruchung ist eine Nachbehandlung (Rückverfesti-
gung) mit einem Anstrich der Oberfläche zu einem späteren 
Zeitpunkt möglich.

Anwendung: 
•	 KIT à 5 kg = 4 kg A und 1 kg B 4 Minuten mischen und mit 

Malerroller auf sauber gereinigte Oberfläche auftragen
•	 200-300 gr/m2 oder 5 kg = 18–25 m2

Klare Produktedeklaration

Alle Produkte sind farblich unterschiedlich verpackt um Fehler 
beim Einbau zu vermindern.



Kies/Splitt Muster Resineo HP Drain und Arbre

Korngrössen: Rundkies bis max. 4/8 mm       Splitt bis max. 3/6 mm

Gris carnico 

Rundkies BremboRundkies Millefiori 

Gris cenere 

Kalkkies 4/8 mm

Kies Perle 

Kies Marrone Kies Jaune 

Kies Arabescato 

Kies Botticino Kies Bianco Z 

Andere Farbtöne und Korngrössen auf Anfrage und Mindestabnahme von 1 Palette (50 Säcke)

Kies Désert

Kies/Splitt Muster Resineo Drain Quartz

   Quartz Naturelle
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Grip Muster

Jaune Terracotta Gris Volcan

Resineo Renov

Kies/Splitt Resineo Quarz Chiné

Onyx Impérial Alezan Topaze Sienne



Kautschuk Muster

Korkmuster

Fluoreszierendes Kies Muster

Eierschale

Hellblau

Braun BeigeSchwarz

Violett Hellgrau Perlweiss

Grün Gelb Orange Rostrot

Bleu 8 mm/ 12 mm/ 16 mm		  Türkis 8 mm/ 12 mm/ 16 mm Jaune 8 mm/ 12 mm/ 16 mm



März 2020

Unsere Produkte und Dienstleistungen

SOL Design
Authentische Garten- und Umgebungsgestaltung; 
Planung und /oder Baubegleitung

SOL Akademie
Aus- und Weiterbildung, Fachseminare, Kurse
Volkshochschulangebote

Accessoires 
Schwimmbadumrandungen, Randabschlüsse,   
Blockstufen, Brunnen, Pfeiler, Rasenkanten

Sichtschutzelemente
Stelen aus Naturstein, Metall, Holz, Bambus

Mauersteine / Gestaltungssteine
Beton-und Natursteinkollektionen

Bodenplatten / Pflastersteine 
Keramik, Beton, Naturstein

Lassen Sie sich  
unverbindlich  
in unserer 3000 m2 
grossen Ausstellung 
inspirieren.

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag
07h30 - 11h45 
 13h - 17h00 

Samstag 
(März - November)
09h00 - 12h00

SOL Solutions AG

Wydenstrasse 12
2540 Grenchen 
Tel.	032 644 30 80
Fax	032 644 30 88
info@solag.ch
www.solag.ch

Wandverblender
Beton, Naturstein, Keramik

Festkies-Beläge System RESINEO; Kies
Festkies, Fallschutz, Dekorbeläge
Kies, Schotter, Sand, Edelkies-Splitt, Dekorsteine

eShop

www.autour-du-jardin.ch


